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0 Theke, Verkaufs- und/oder Informations- und/oder Messestand. 

Fig-I 


@ Bei einem Standbauetement (1). insbesondere 
Theke. Verkaufs^nd/oder Informations- und/oder 
Messestand. aus einzelnen zusammengestecklen 
Flatten (6) und StOtzen ist in einer AuflageflMctfe (18) 
Jeweils beidseitig der LSngsachse (21) von StOtzsok- 
keln (2) zumindest eine Bohnmg (1^ oder eine Nut 
(17) mit dem gleichen Abstand (19) von der Langs- 
achse (21) angeordnet und sind die Flatten (6) mit 
Zapfen (15) oder Fedem (14. 29) in die Bohningen 
(16) Oder die Nuten (17) eingerastet 
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THEKE, VERKAUFS- UND/ODER INFORMATIONS-UND/ODER MESSESTANO 


Die Erffndung betrrffl ein Standbaueiement, ins* 
besondere Theke. Verkaufis- und/oder Informations- 
und/bder Messestand aus einzelnen zusammenge- 
steckten Flatten und StOtzen. 

Derartige Theken oder Stande sind hSufig an- 
laBKch von Garten- und Stra^enfesten. Sportveran- 
staltungen, Jahrmarkten oder Werbe- und 
(nfbrmations- bzw. PrdsentattonsveranstaHungen, 
t^eisptelsweise von Vereinen oder politischen Par- 
teien, sowie anlafifich von Messen anzutreffen. Sie 
bestehen aus verttkal und einen Tresen biMenden 
horizontal angeordneten Holzpiatten soteher Ab- 
messungen. die eIn manueli es Handhaben der 
Flatten b&m Zusamment)au eriaubert. Die einzef- 
nen Flatten werden mitteis ineinandergreifender 
Schamiere mtteinander verbunden, . und die Statik 
durch metallische, geget)enenfall$ Qt)er die hori- 
zontalen Flatten hinaus vertikal verlangerte Retire 
unterstOtzt, die zwischen anelnandergrenzenden 
Ratten angeordnet sind. 

Der Erffndung fiegt die Aufgabe zugrunde. etn 
Standbauelement. Insbesondere eine Theke bzw. 
einen Stand der eingangs genannten Art zu schaf- 
fen, deren Bauelemente lelcht zu transportieren 
und montioren sind und die einen Zusammenbau 
nach dem Baukastenprinzip ennndglichen. 

ErfindungsgemaB wird diese Aufgat)e dadurch 
geidst, daB in einer Auflageflaclie beidseitig der 
LSngsachse von StOtzsockeIn zumindest eine Boh- 
rung oder eine Nut jeweils mit dem gleichen At>- 
stand von der Langsachse angeordnet ist und die 
Flatten mit Zapfen oder i=edem in die Bohrungen 
Oder die l^uten eingerastet sind. Auf diese Weise 
laBt ski) ein Baukastensystem mit letchten. aus- 
schliefilteh aus Holzelementen tiestehenden Baut^ 
len des zu vieHSHigsten Verwendungs- bzw. Bn- 
satzzwecken zusammenzusetzenden StarKJt)auele- 
mentes verwirklichen, dessen Bauteile untereinan- 
der austauschbar, dii. in beRebiger Reihenfblga 
zusammenzut>auen sind. Au^rund der bet alien 
Baueiementen, d.h. sewoM den StOtzsockeIn als 
auch den Flatten stets deflnierten Lage bzw. An- 
ordnung der Bohrungen oder Nuten bzw. Zapfen 
Oder Fedem. die in einer fsevorzugten Ausgestal- 
tung als ein mit der Flatte verbundenes Aluminium- 
teil ausgebildet sein kann, ist stets ein formschlQs- 
siger Bngrfff der konresponcfierenden Verbindungs- 
telle gewahrtetstet, wenn die Flatten auf 6m Aufla- 
geflSchen der StOtzsockei Kegen. Altemativ k5nnen 
die Bauteile allerdlngs auch aus anderen Materia- 
lien sein. z.B. aus Kunststoff oder Flexiglas. 

Wenn in benachbarte StOtzsockei etngerastetB 
Flatten entiang der t-angsachsen der Aufiagellar 
Chen der StOtzsockei bOncBg anetnanderstoBen. er- 
gibl sich eine geschlossens- OberflSche des von 


den horizontal auf den StQtzsockeIn aufliegenden 
Flatten gebildeten Tresen bzw. der Arbeitsftiche. 
Nach dem Bnrasten der Zapfen oder Fedem In die 
korrespondlerenden Bohrungen oder Nuten der 

5 StOtzsockei endet eine Flatte mit ihren SeitenflS- 
Chen somit entiang der Langsachsen der Auflage- 
fISchen zweier benachbarter StOtzsockei. 

Nach einer bevorzugten Ausgestaltung lassen 
sich mit den StOtzsockeIn trapezformige Flatten zu 

70 einem Hexagonal-Stand t>auelement verbinden. Die 
Sechseckkontur bietet eine im VerhSitnis zu dem 
fOr die Theke oder den Stand benotigten Raum 
optimale liinge des Tresens bzw. der ArbeitsflS- 
che. 

IS Wenn die StOtzsockei mit Ffosten versehen 
sind. die sich bis soweit Ober die AuflageflMchen 
der StOtzsockei hinaus erstrecken, so daB sowohl 
fUr die sich vor als auch hinter dem Tresen, d.h. 
innerhalb des Sechseck-Standbaueiementes aufhah 

20 tenden Fersonen eine ausreichende Kopffrelheit 
bleibt. ISBt sich Ot>er die Ffosten - wenn das Stand- 
\ bauelement im Freien, z.B. als Theke genutzt wird 
- eine witterungsgOnstige Flane spannen oder ein 
schirmartiges Dach anbringen. Es empfiehit sich. 

26 Nuten Oder Bohrungen in den KopfflMchen anzu- 
bringen. Darin lassen sich dann ein Quertialken 
und Zeltdach-Spannwinkel mit korrespondlerenden 
Fedem oder Zapfen einrasten. 

Vorteilhaft weisen die deh Ffosten zugewand- 

30 ten Seitenflachen der Flatten eine der LSnge und 
der halben Dicke des Ffbstens entsprecheiKle Aus- 
sparur)g auf. Nach dem Zusamment)au schlieBen 
somit zwei benacht>arte Flatten einen Ffosten von 
drei Selten etn und stoBen mit ihren gegenOber 

35 den Aussparungen vorkragenden Stimkanten ent- 
iang den Langsachsen der AuflageflSchen t)Ondig 
aneinander. 

Zumindest zwel benachk)arte Ffosten konnen 
an ihren Kbpfenden Ober eine Querstrebe miteinafi- 

40 der verbunden sein. Die Strobe unterstOtzt elner- 
seits den Zusammenhait. erfOllt andererseits at>er 
auch optlsche und praktische Zwecke. Derm der 
durch eine Querstrebe OberbrOckte Berelch zweier 
benachbarter Ffosten IMBt sich auf diese Weise 

45 schon rein optisch als Zugang bzw. Rorte zum 
Innenraum der Theke bzw. des Standes kennzeich- 
nen; es versteht sich, daB in dem Bereich zwischen 
den t)eiden den Zugang bikienden Ffosten die 
entsprechende Tresenplatte entweder v5llig ent- 

50 femt Oder zeitweise von den Sockein at)gehoben 
wird. 

Die StOtzsockei lassen sich in ihren Langssei- 
ten mit Vertikalnuten versehen. Diese entfemt von 
dem pfostenseitigen Ende der StOtzsockei ange- 
ordneten VertTcalnuten reichen von der Auf!agefl3- 
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Che bis zum FuBende und eriauben es, durch Bn- 
setzen von Flatten in die einander gegenOberlie- 
genden Vertikalnuten zweier benachbarter Stutz- 
sockel die Theke nach au^en abzuschotten. 
Schliefilich (assen sich benachbarte Pfbsten fuflsei* 5 
tig Qber einen Abschlufibalken miteinander verbin- 
den. Dies verbessert die Statik und den Verbund 
des Standbauelementes; wenn die AbschluBbalken 
zudem mit einer Uingsnut versehen sind, konnen 
die zwischen die Pfosten eingefOhrten Flatten auch io 
noch in die Abschlu0baiken eingerastet werden. 

Als StOtzsockel eignen sich im Gbrigen Hdz- 
bohien. die nicht dicker als 40 mm zu sein brau- 
Chen und eine Breite bzw. LSnge von beispielswei- 
se 280 mm und eine l-15he - einschliefilich Pfosten is 
- von beispielswetse 2000 mm besitzen. Die Aufla- 
gefiSche des StOtzsockels kann ^ch dabei in einer 
H5he von etvva 1000 mm» gerechnet vom Boden. 
befinden und 140 mm lang sein, d.h. die Halfte der 
gesamten Unge des StOtzsockels einschlie3tich 20 
Pfosten betragen. 

Die Erfindung wird nachfolgend anhand von in 
der Zeichnung dargestellten AusfQhrungsbeispieten 
naher eriautert. Es zeigen: 

Rg. 1^ eine aus erflndungsgemaBen Stutzsockein 2s 
und Flatten zusammeng^etztes Sechseck- 
Standt>aueiement. in der Vorderansicht und per- 
spektivisch dargestelft; 

Rg. 2 das Standbauelement gema0 Rg. 1 in der 
Draufsicht ^ 
Rg. 3a, 3b in der Draufsteht eine fOr den Tresen 
bzw.~defrArt)ertsbereich des Standbauelements 
venwendete traf^zfSmiige Platte mtt Bnrast-Fe- 
dem bzw. Bnrast-Zapfen; 

Rg. 4 in der Seitenansicht einen erflndungsge- 35 
mia^. mit einem Pfbsten versehenen Stutzsok- 
kei; 

Rg. ^ 5b den Pfbsten gemaB Rg. 4 in der 
Draufsicht mit Bohrungen bzw. Nuten in der 
AuflageflSche; ^ 
Rg. 6 eine trapezfonnige Platte mit Ahiminium- 
tSietTaJs Feder» in der Draufsicht von der kur- 
zen Bastskante her gesehen; 
Rg, 7 ein mit einem Zelldach versehenes 
Standbauelement, In der Vorderansicht und per- 4s 
spekthfisch dargestellt; 

Rg. 8 einen das Zettdach gemsLB Rg. 7 stOtzerv- 
deTOuerbalken In der Langsansk^ht; und 
Rg. 9 einen Spannwinket fOr das Zeltdach ge- 
rnlB Rg. 7 in der Langsansk:ht so 
Das Standbauelement 1 besteht aus sechs mit 
gleichem Abstand vonetnander angeordneten 
StOtzsocketn 2, die an ihren dem Innenraum 3 
zugewandten Enden nut bis Qber Kopfhohe aufra- 
genden Pfosten 4 versehen sind. und aus trar 55 
pezfSmugen, den Tresen 5 des Standbauelemen- 
tes bikienden Ptatten 6. Die Flatten 6 sind an ihren 
Seitertfladien 7 mrt von der kurzen Basiskante 8 
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ausgehenden Aussparungen 9 versehen (vgl. die 
Rg. 3a und 3b), die der Lange 11 und der halben 
Dicke 12 der Abmessungen des In Rg. 4 darge- 
stellten Pfostens 4 eines StOtzsockels 2 entspre* 
Chen; die gesamte Unge 13 des StOtzsockels 2 ist 
doppelt so groB me die LSnge 11 des Pfostens 4. 
An den gegenGber den Aussparungen 9 vorkragen- 
den Enden der Seitenflachen 7 sind auf den RQck- 
seiten der Flatten 6 entweder Fedem 14 (vgl. Rg. 
3a) Oder L-Winkel aus Holz oder Zapfen 15 (vgl. 
Rg. 3b) Oder Aluminiumtelle 29 als Fedem (vgl. 
Rg. 6) angeordnet Die Aluminiumteiie 29 sind mrt- 
tels Schrauben 31 - schematisch dargestellt - mit 
den Flatten 6 verbunden. 

Beim Zusammenbau des aus den StUtzsockeIn 
2 und den Flatten 6 t)estehenden Standfc>auelemen- 
tes 1 werden zun§chst zwei StUtzsockel 2 in einem 
den Abmessungen einer Piatta 6 entsprechenden 
At>stand voneinander aufgesteltt und danach die 
Platte 6 so auf die StUtzsockel 2 aufgelegt. da0 die 
Aussparungen 9 die Pfosten 4 Obergreifen und 
entweder die Fedem 14, 29 oder Zapfen 15 in 
entsprechende Bohrungen 16 oder Nuten 17 (vgl. 
die Rg. 5a und 5b) der StUtzsockel 2 einrasten. Die 
Bohrungen 16 bzw. Zapfen 17 sind in den Auflage- 
flachen 18 der StUtzsockel 2 jeweils mit dem glei- 
Chen axialen Abstand 19 von der Langsachse 21 
des StOtzsockels 2 angeordnet Jede zwtschen 
zwei StOtzsockeIn 2 eingesetzte und in die korre- 
spondierenden Bohrungen 16 oder Nuten 17 einge- 
rastete Platte 6 endet mit ihren gegenOber den 
Aussparungen 9 vorkragenden Enden der Seiten- 
flachen 7 entlang der Langsachse 21 der Auflage- 
flache 18 des StOtzsockels 2. Auf diese Weise 
stoBen die - sukzesslve in zuvor entsprechend auf- 
gestellte StOtzsockel 2 eingerasteten -Flatten 6 mit 
ihren Settenflachen 7 in der Efc)ene der l-3ngsach- 
sen 21 der AuflageflMch^ 18 bOndig aneinander. 
Das in Rg. 1 komplett dargestellte Starwlbauele- 
ment 1 besitzt somit einen vollig geschlossenen 
Tresen 5. 

Wie in Rg. 4 dargestellt verlaufen in den 
LSngsseiten 22 der StUtzsockel 2 nahe ihrer von 
dem Pfosten 4 at)gewandten und damit vom Innen- 
raum 3 der Theke 1 gesehenen AuBenkante Verti- 
kalnuten 23 von den Auflageflachen 18 bis zum 
FuBende 24. In die einander gegenulserliegenden 
Vertikalnuten 23 zweier benachfcyarter StUtzsockel 2 
eingeschobene SicMblenden 25, beispielsweise 
Spenrholzplatten, schotten den Innenraum 3 des 
Standt)auelementes 1 nach auBen vollig ab (vgl. 
Rg. 1). Wie in Rg. 1 dargestellt blelbt allerdings 
ein Ak>schnttt zwischen zwei Stutzsockein 2 offen 
und gibt den Zugang zum Innenraum 3 frd; es 
braucht lediglich die dort in die StOtzsockel 2 eln- 
gerastete Platte 6 at>gehoben zu werden. Aus stati- 
schen und optischen GrUnden ist in die Kopfenden 
der belden den Zugang zum Innenraum 3 des 
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Standbauelementes 1 bildenden Pfosten 4 der 
StUtzsockel 2 eine Querstrebe 26 eingesetzt Dle- 
ser Bereich des Standbauelementes ist somft er- 
stchtiich ais Zugang gekennzeichnet 

Wie in Ftg. 4 dargestellt ist befindet sich in 
dem In den Pfosten 4 Obergehenden Teil der 
I-Ingsseite 22 auf der IHohe der AuflageflSche 18 
mittig eine Boh rung 27. In die Bohning 27 wird ein 
Zapfen 28 aus Massivholz eingesteckt und bildet 
eine Aufiage hzH. einen Konterpimlct fOr die auf die 
Sodcel 2 gelegten Flatten 6. 

Das Standt)auelement 1 gemaB Rg. 7 ist ge- 
genQber der AusfUhning nach Fig. 1 auBerdem mit 
einem Zeltdach 32 und mit fu0seitigen Abschlu0- 
l>alken 33 versehen, in die - bis auf den Zugang - 
die Sichtblenden 25 eingerastet sind. Zum Span* 
nen und StOtzen des Zeitdaches 32 Oberbrddct ein 
mit 

Zapfen 15 versettener Quert>ail(en 34 (vgl. Rg. 

8) zwei gegenOberliegende Pfosten 4 und ist mit 
Zapfen 15 in l<orrespondierende Bohrungen 16 in 
den Kopffiachen 35 der Pfosten 4 (vgl. Rg. 2) 
eingerastet 

In die nicht von den Quert>ali(en 34 bean- 
spruchten Pfosten 4 sind Spannwinkel 36 (vgl. Rg. 

9) mit Zapfien 15 in de entsprechenden Bohrungen 
16 der Kopffiachen 35 eingesetzt Ene Zeltdach- 
spHze 37 (vgl. Rg. 7) stQtzt sich in einer Bohrung 
38 des Quert)alker)s 34 ab und halt das mrt nicht 
dargesteliten Ringosen auf die Spitzen 39 des 
Quert^alkens 34 und der Spannwinkel 36 aufge- 
schobene ZeHdach 32 in seiner in Rg. 7 dargesteli- 
ten Lage. 


Anspriiche 

1. Standt>auelement insljesondere Tbeke, 
Verkaufs-und/oder lnlormatk>ns- und/oder Messe- 
stand, aus einzelnen zusammengesteckten Platten 
und StOtzen. dadurch gekennzeichnet daB in etner 
Auflagefiache (18) Jewells bekJseitig der Ungsadv- 
se (21) von StOtzsockeln (2) zumindest eine Boh- 
rurrg (16) Oder eine Mut (17) mit dem gleichen 
Abstand (19) von der Langsachse (21) angeordnet 
ist und die Platten (6) mit Zapfen (15) Oder Fedem 
(14. 29) in die Bohrungen (16) Oder die Nuten (17) 
eingerastet sind. 

2. Standbauelement nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet daB die Feder als ein mit der Pt^te 
(6) verbundenes Alumintumteil (29) ausgebildet ist. 

3. Standt>auelem^ nach Anspruch 1 oder 2. da- 
durch gekennzefohnet daB in benachbarte StOte^ 
socket (2) eingerastete Platten (6) entlang der 
Lingsachse (21) der Auflageflachen (18) bQndig 
aneinanderstoBen. 

4. Standbauelement nach einem oder mehreren 
der AnsprOche t)is 3, dadurch gefcennzeicfmet daB 
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mit den StUtz sockein (2) verbundene trapezfdrmi- 
ge Platten (6) ein Hexagon (1) bilden. 

5. Standbauelement nach einem oder mehreren 
der AnsprQche 1 bis 4. dadurch gekennzeichnet 

6 daB die StUtzsockel (2) mit Pfosten (4) versehen 
sind. 

6. Standt)auelement nach Anspruch 5, gekenn- 
zeichnet durch Nuten oder Bohrungen (16, 17) In 
den KopfflSchen (35) der Pfosten (4). 

10 7. Standbauelement nach Anspruch 5 oder 6, da- 
durch gekennzeichnet daB die den Pfosten (4) 
zugewandten Seitenflachen (7) der Platten (6) eine 
der Lange (11) und der halben Dicke (12) des 
Pfostens (4) entsprechende Aussparung (9) aufwei- 

T5 sen. 

8. Standt)auelement nach einem oder mehreren 
der AnsprUche 1 bis 7. dadurch gekennzeichnet 
daB die StOtzsockel (2) in ihren Ldngsseiten (22) 
Vertikalnuten (23) aufweisen. 

20 9. Standbauelement nach einem oder mehreren 
der AnsprOche bis 8, dadurch gekennzeichnet, daB 
zumindest zwei benachbarte Pfosten (4) an ihren 
Kopfenden Qber eine Querstrebe (26) miteinander 
verbunden sind. 

2S 10. Standt)auelement nach einem oder mehreren 
der AnsprQche .bis 9, dadurch gekennzeichnet daB 
benachbarte Pfosten (4) fuBseitig Ober einen At>- 
schtuBbalken (33) miteinander veriMjnden sind. 
11. Standt>auelement nach einem oder mehreren 

30 der AnsprOche 1 bis 10. gekennzeichnet durch 
Bauteile (6. 2, 25, 26) aus Holz und/oder Kunststoff. 
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ABSTRACT: 


In a stand construction element (1), especially counter, stall 
and/or 

information and/or exhibition stand, comprising individual 
assembled panels (6) 

and supports, there is arranged in a bearing face (18), in each 
case on both 

sides of the longitudinal axis (21 ) of supporting pedestals (2), at 
least one 

bore (16) or a groove (17) with the same distance (19) from the 
longitudinal 

axis (21), and the panels (6) are locked into the bores (16) or the 
grooves 

(17) by means of tenons (15) or tongues (14, 29). <IMAGE> 
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